








Gestaltungs-Bausteine

im Uberblick

Grundpreis Ihre Auswahl:

Zur Auswahl stehen 10 Holzhaustir-Modelle
mit einer Bautiefe von 80 mm:

kontur 5610, 5631, 5650, 5512 oder 5041
signum 7050, 7111, 7051, 7119 oder 7052

3.499 - n
3.699 - N

Enthaltene Standardausstattungen:

Bautiefe:

80 mm

Glas:

3-fach Warmedammglas 0,6 W/m2K (Klarglas)
mit thermisch verbesserten Randverbund in schwarz

Fullungstarke:

40 mm (kontur Modelle)

Holzart:

eukalis

Farben/Lasuren (einfarbig) zur Auswahl:
12 rekord Standardfarben

6 rekord Standardlasuren

verkehrsweil3 (RAL 9016), telegrau (RAL 7047), seidengrau (RAL 7044),

basaltgrau (RAL 7012), anthrazitgrau (RAL 7016), tiefschwarz (RAL 9005),

graubeige (RAL 1019), beigegrau (RAL 7006), rekord nussbaum, braunrot (RAL 3011),
stahlblau (RAL 5011), tannengriin (RAL 6009)

eiche, kirsche, mahagoni, walnuss, larche, treibholz braun

Verriegelung:

rekord Automatik-Sicherheitsverriegelung

3D-Rollenband:

eingefraste 3D-Rollenbander (Oberflache verzinkt - Standard)

Optional (gegen Mehrpreis):
eingefraste 3D-Rollenbander (Edelstahl gebirstet)

StoRgriffgarnituren:

StoRgriffgarnitur, gerade -> signum
400 mm Lange, Edelstahl matt mit Kernziehschutz (Art. 258000)

inkl. PZ-Rosette + Innengriff

StoRgriffgarnitur mit schréagen Stitzen -> kontur

400 mm Lange, Edelstahl matt mit Kernziehschutz (Art. 258000)
inkl. PZ-Rosette + Innengriff

Profilzylinder

Profilzylinder silberfarbig 50/50 mm (Art. 950155) mit 5 Schliisseln

Weitere optionale Ausstattungen
wie Ornament- oder Designglaser
sowie andere Griffgarnituren
entnehmen Sie bitte dem
Holzhaustiren-Prospekt.

Fordern Sie unsere
Produktprospekte an
unter haustueren.rekord.de




Technik — Aktionshaustiren aus Holz

rekord Automatik-

Merkmale kontur signum Schlossvarianten Sicherheitsverriegelung?
einbaufertiger Anstrich (EB) ° °
| Arretierbolzen,
rekord Automatik-Sicherheits- Verriegelung 1 Q] Schwenkriegel
verriegelung (RAL 9007, ° °
RC2-Beschlagtechnik)
3D Rollenband eingefrést ° °
(Oberflache verzinkt)
Anzahl Bander 3 3
(ab 2437 mm Blatthdhe --> 4 Bénder') il .| Automatik-
Hauptschloss 2 d °|  auslesefalle,
1} Riegel
Thermisch getrennte Bodenschwelle ° ° ege
niedrige Bodenschwelle <= 20 mm ° °
Verglasung? (Ug-Wert in W/m2K) 0,6 0,6
Verriegelung 3 : Arreﬁerbc?lzen,
Standard: thermisch verbesserter . . g Schwenkriegel
Randverbund schwarz
is’robverlelmk? .Sfobl||5|erungsm|’r’re||oge ° o Farbe Titanoptik (RAL 9007)
im schlossseitigem Blattholz
U.r.n|oufende Stahlverstéirkung im — ) Technik RC2 Beschlagstechnik
Torblatt
Tirspaltverriegelung (TSH) O] Q Schlossstulp U'Progtsggﬁgg}?;fg mm,
Blendrahmen schlossseitig® durchgehen.de U-Schlief-
leiste (eingenutet)
® = Standard / O = Option / — = nicht méglich Blendrahmen bandseitig Optional: Tresorkeile

Alle Angaben beziehen sich auf einfligelige einwérts Haustiren mit Blatthdhen zwischen 1.881 - 2.436 mm bei signum und 1.801 - 2.436 mm bei kontur.

Sondertiren wie Uberhohe Tiren, Rundbogentiren, Kléntiren, Téren mit Sperrbigelschloss TSH und Tiren mit rekomatic sind mit spezieller und daher abweichender Schlosstechnik ausgestattet.
' Das 4. Band ist auch optional unter einer Blatthhe von 2.437 mm méglich.

2 Bei Design- oder Sonderglésern andere Ug-Werte méglich.

3 Bei 1-flugeligen, einwértsschlagenden Holzhaustiren, ohne TSH, entspricht diese Beschlagausstattung in der Funktion den Anforderungen der Widerstandsklasse RC2/RC3 gem. DIN EN 1627.

Bei einer vollstandigen Ausfihrung nach o.g. DIN missen die Haustiren u.a. mit speziellen

Glasern bzw. Fillungen ausgestattet werden.
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Die gezeigten Farben, Glaser und Oberflachen kénnen aus drucktechnischen Griinden vom Original abweichen. Abgebildete Haustirmodelle enthalten
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